
Cadena de Pinzas 
Para aplicaciones de envasado al 
vacío, termoformado, llenado y sellado.

El envasado más completo

•	Rendimiento	fiable

•	Mayor	vida	

•	Precio	competitivo

•	Plazo	de	entrega	rápido

•	Disponible	en	versión	

	 sin	mantenimiento



Cadena de Pinzas Tsubaki

Una formidable solución que ha conquistado 
el mercado del envasado al vacío:  
La Cadena de Pinzas de Tsubaki.
Nuestra cadena de rodillos de máximo rendimiento está 
ahora disponible con el nuevo e innovador sistema de 
pinza abatible para aplicaciones para el formado, llenado 
y sellado al vacío. 

Conseguir un rendimiento de la pinza 
verdaderamente rentable. 
Descubre la diferencia de la alta calidad Tsubaki y como 
contribuye esta en la mejora de los procesos productivos 
y en los resultados financieros de sus aplicaciones.
•	 Menor	costo	en	Mantenimiento
•	 Mayor	tiempo	de	funcionamiento
•	 Incremento	de	la	productividad

NP	=	Niquelado		SS	=	Acero	Inoxidable		SA	=	Aleación	Especial
Advertencias: No tuerza la cadena. Tenga cuidado de no dañar las aletas al desenrollar la cadena.
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RS08BNPKU Tipo M

RS10BNPKU Tipo M

Tsubakimoto	Europe	B.V.
Aventurijn 1200
3316 LB  Dordrecht
The Netherlands

Phone:  +31 (0)78 620 4000
Fax: +31 (0)78 620 4001
E-mail:  info@tsubaki.eu
Website:  http://tsubaki.eu

Tsubakimoto	UK	Ltd.
Osier Drive, Sherwood Park
Annesley, Nottingham NG15 0DX
United Kingdom

Phone: +44 (0)1623 68 87 00
Fax: +44 (0)1623 98 87 89
E-mail:  sales@tsubaki.co.uk
Website:  http://tsubaki.eu

Ref.	

Cadena

Eslabón	de	

Conexión
Paso

Diametro	

de	Rodillo

Ancho	

Interior

Fuerza	de	

cierre

mm mm mm N
Cadena	

Base

Cepo	de	

pinza
Muelle

08B-1 RS08BNPKU	Tipo	M RS08BNPKU	CL	Tipo	M    12.70   8.51 7.75 50 NP 304SS SA

10B-1 RS10BNPKU	Tipo	M RS10BNPKU	CL	Tipo	M 15.875 10.16 9.65 70 NP 304SS SA
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